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MVIILII#ILV Mნ01# IMC. მხოლოდ საინფორმაციო და სასწავლო მიზნებისთვის! არ ეცადოთ, გახადოთ ეს ასაფეთქებელი. 
ეს დისკი განკუთვნილია მხოლოდ კითხვისთვის. ამ ასაფეთქებელი ნივთიერების დამზადებამ შეიძლება 


ზიანი მიაყენოს ან 
„ ეს C– არ არის განკუთვნილი, როგორც რეცეპტების წიგნი. 


დაუკავშირდით CნწნLM/#ჩ6წ-ს 


მასალები: 2-3 დიუმიანი მილის ჩVC ან ფოლადის 12 დიაპაზონის 

თოფის ჭურვი (მილზე მორგებული) მარმარილოს 

პინგ- 

პონგის ბურთის 

ქუდი მილისთვის 

2-3 ფუტი ლენტი (გამოიყენება კუდის 

ფრენისთვის) ასაფეთქებელი მუხტი (პირადი უპირატესობით) 
8 1/2 ან 1/4ჭიქა ბენზინი შესანიშნავად იტენება აორთქლებისას. მილის 
დენთით შევსება ყველაზე მარტივია ან შეიძლება ჰქონდეს ნებისმიერ 
სტაბილურად აალებადი ფეთქებადი. 


ეს დიზაინი არის მოდიფიცირებული მილის ბომბი, რომელიც გამოიყოფა მყარი კონტაქტის დროს. ეს ბევრად 
აადვილებს საქმეს, ვიდრე მოლოტოვის კოქტეილების სროლა ან განათების ფურები, რადგან თქვენ მხოლოდ ის 
უნდა ააგდოთ და ის უნდა აფეთქდეს კონტაქტის დროს. 


1. თოფის ჭურვის პლასტმასი ამოჭერით პრაიმერიდან და დააყენეთ. 2. ფრთხილად მოათავსეთ 
პრაიმერი მილის ერთ ბოლოში და ეპოქსიდისთვის უსაფრთხოდ. 3. წებოს მარმარილო პრაიმერის 
'დვრილზე'. 4. გაჭერით პინგ-პონგის ბურთი შუაზე და შემდეგ წებოს 
ნახევარი მარმარილოზე გასაკეთებლად 
გარსაცმის მარტივი ფორმა. 
5. ჩადეთ ფეთქებადი მუხტი ღრუ მილში (ბენზინის გამოყენების შემთხვევაში გამოიყენეთ მხოლოდ 1/4 
მილის მოცულობის შესახებ. მიზეზი: (1 გალ. გაზის ორთქლი = 16 ჯოხი დინამიტი!!!) 
6. თავსახური მილის და ეპოქსიდის ადგილზე.7. 
ჰალსტუხი ლენტი მილის კუდის მონაკვეთის გარშემო. 


პერაცია: 
როდესაც ისვრის ყუმბარა ჩამოვა წერტილზე კუდის ფრენების გამო. 


როდესაც ის მოხვდება, პრაიმერი დაიმსხვრევა მარმარილოს მიერ, რაც მას გამორთავს. შემდეგ პრაიმერი ანთებს 
ასაფეთქებელ მუხტს. ჩVყC უნდა იქნას გამოყენებული ტესტირებისთვის, რადგან ფოლადის მილი საშიშია. 


